Cég név:

Készitette:
GRUNDFOs 9 ™

Datum: 2017.07.11.

Pozicié | Darab

Leiras

1

CR 20-4 A-A-A-E-HQQE

Cikkszam: 96500521

Figgéleges tengelyd, tdbbfokozatu inline
centrifugalszivattyl cs6vezetékbe épitesre
vagy alapra allitasra.

Szivattyu jellemzéi:

- Jéardkerék és kdzkamra:
Rozsdamentes acél DIN W.-Nr. DIN W.-Nr. 1.4301.

- Szivattydfej és talpéntvény Ontétt vas.

- Csuszogylris tengelytomités beépitési hossza
DIN 24960 szabvany szerint.

- Er6atvitel héjas tengelykapcsoloval.

- CsOcsatlakozas OVAL karimakkal.

3-fazisu aszinkron motorral.

Folyadék:

Szivattyuzott kdzeg: Etilén glikol
Folyadékh6mérséklet tartomany: -20 .. 120 °C
Koncentracio: 30 %

Liquid temperature during operation: 0 °C
SiirGség: 1052 kg/m?
Kinematikai viszkozitas: 3.95 mm2/s
Technikai:

Szivattyuadatok sebessége: 2919 rpm
Tényleges szamitott térfogataram: 20.3 m3/h
Szivattyl ered6 emel6magassaga: 45.98 m

Tengelytdmités kodja. 1: Tipus 2: Forgd tomitd felllet 3: allérész 4: masodlagos témités:

Min&sités az adattablan: CE,TR

Jelleggorbe tiirése: 1ISO9906:2012 3B

Szerkezeti anyagok:

Szivattyuhaz: Ontétt vas
EN-JL1030
ASTM A48-30 B

Jarokerék: Rozsdamentes acél
DIN W.-Nr. 1.4301
AISI 304

Bush material: NONE

Telepités:

Maximalis kérnyezeti hdmérséklet: 60 °C
Max. nyomas az adott hémeérsékleten: 10 bar/ 120 °C
10 bar/ -20 °C

Szabvanyos karima: OVAL
Csdcsatlakozas: Rp 2
Motor karimameéret: FF265

HQQE
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GRUNDFOS %

Cég név:

Készitette:

Telefon:

Datum:

2017.07.11.

Pozicié | Darab | Leiras

Elektromos adatok:

Motortipus: 132SC
IE Efficiency class: IE3
Névleges teljesitmény - P2: 5.5 kW

Motor hatasfok teljes terhelésnél: 89.2 %
Motor hatasfok 3/4 terhelésnél. 90.0 %
Motor hatasfok 1/2 terhelésnél: 89.6 %
Pélusok szama: 2

Szigetelési osztaly (IEC 85): F

Szlkséges szivattyu teljesitmény (P2): 5.5 kW

Halozati frekvencia: 50 Hz
Névleges fesziiltség: 3 x380-415D V
Névleges dramfelvétel: 1A

Inditasi aramfelvétel: 1080-1180 %
Cos fi - teljesitmény tényez6: 0,87-0,82
Névleges fordulatszam: 2920-2940 rpm
Efficiency: IE3 89,2%

Védettségi osztaly (IEC 34-5): 55 Dust/Jetting

Egyéb:

Cimke: Grundfos Blueflux
Minimum efficiency index, MEI =: 0.7

Nett6 tdmeg: 88 kg
Ossztémeg: 110 kg

Szallitasi méret: 043 m3
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Cég név:

Készitette:
GRUNDFOs 9 ™

Datum: 2017.07.11.

96500521 CR 20-4 50 Hz

H CR 20-4, 3*380 V, 50Hz eta
[m] [%]
Q =20.3m3/h
H=4598m
n = 2944 rpm
Szivattyuzott kézeg = Etilén glikol
Koncentracié = 30 %
Uzem kézbeni kézeghdmérséklet = 0 °C
60 Viszkozitds = 3.95 mm2/s
1 Tissta vz 20°C Sriség = 1052 kg/m?
iszta viz,
554
504 100
454 - 90
40 - 80
354 -70
304 -60
254 -50
204 -40
154 -30
104 -20
54 10
Szivattya hatdsfoka = 66.2 %
0 Szivattyl+motor hatasfoka = 59.6 % 0
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 Q [m3/h]

P NPSH
(kW] [m]
6 -12
51 Bl 10

P2
44 -8
3 -6
2 -4
14 L2
P1=4.489 kW
- P2 =4,042 kW
NPSH =1.79m
0 0
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Cég név:

Max. nyomas az adott hémérseékleten:

Szabvanyos karima:
Csatlakozas kddja:
Cs6csatlakozas:
Motor karimaméret:

Folyadék:

Szivattyuzott kdzeg:
Folyadékhémérséklet tartomany:
Koncentracio:

Liquid temperature during operation:
Siriiség:

Kinematikai viszkozitas:

Elektromos adatok:

Motortipus:

|E Efficiency class:

Névleges teljesitmény - P2:
Sziikséges szivattyu teljesitmény (P2):
Halozati frekvencia:

Névleges fesziiltség:

Névleges aramfelvétel:

Inditasi aramfelvétel:

Cos fi - teljesitmény tényezé:

10 bar/ 120 °C
10 bar/ -20 °C
OVAL

A

Rp 2

FF265

Etilén glikol

-20..120 °C
30 %

0°C

1052 kg/m?

3.95 mm2/s

1328C

IE3

5.5 kW

5.5 kW

50 Hz

3 x380-415D V
1A
1080-1180 %
0,87-0,82
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N Készitette:
GRUNDFOS »\ ™"
Datum: 2017.07.11.
- H CR 20-4, 3*380 V, 50H eta
Leiras Erték [m] | i
Altalanos informaciok: 1
Terméknév: CR 20-4 A-A-A-E-HQQE 22: Tiszta viz, 20°C
Cikkszam:: 96500521 50 L 100
EAN szadm:: 5700396203485 45+ - 90
40 - 80
Technikai: 35 - 70
Szivattyliadatok sebessége: 2919 rpm Zg :S z ig:;’smr:/ n :28
Tényleges szamitott térfogataram: 20.3 m3/h g0 Jn=2%44 pom o 40
Szivattyu ered6 emelémagassaga: 45.98 m 1 5_2(27:;:%&;;‘;';05890/; Etikén gfikol 30
Max. eme|(jmagassa’g; 58.8 m 104Uzem kézbeni kdzeghémérséklet = 0 °C L 20
- . 5 .Viszkozitas = 3.95 mm2/s  Szivatty( hatasfoka = 66.2 % L 10
Jarokerekek: 04 Siriség = 1052 kg/m®  Szivattyu+motor hatasfoka = 59.6 %
Tengelytomités kodja. 1: Tipus 2: Forgdé HQQE 00 3 10 15 20 2% Qmah 0
tomité felllet 3: allérész 4: masodlagos P NPSH
tomités: kW] [m]
Min&sités az adattablan: CE,TR T P11 [
Jelleggdrbe tiirése: 1ISO9906:2012 3B 44 P2 k10
Szivattyu t!'pusa: CR 20 ] P1=4489kW |
Fokozatok: 4 P2 =4.042 kW
Szivattyu kivitele: A 0 NPSH=TTOm )
Model: A ”
T
Szerkezeti anyagok: !
Szivattyuhaz: Ontott vas s
EN-JL1030
ASTM A48-30 B
Jardkerék: Rozsdamentes acél e ﬁh —
DIN W.-Nr. 1.4301 |
AISI 304 i
G112
Anyagkadd: A - | =
Gumi kodja: E S
Bush material: NONE e i
s
Telepités: 200 |
Maximalis kérnyezeti h6mérséklet: 60 °C
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Cég név:
Készitette:
Telefon:

Datum:

2017.07.11.

GRUNDFOS /: “
Leiras Erték
Névleges fordulatszam: 2920-2940 rpm
Efficiency: IE3 89,2%
Motor hatasfok teljes terhelésnél: 89.2%
Motor hatasfok 3/4 terhelésnél: 90.0 %
Motor hatasfok 1/2 terhelésnél: 89.6 %
Pdlusok szama: 2
Védettségi osztaly (IEC 34-5): 55 Dust/Jetting
Szigetelési osztaly (IEC 85): F
Motorvédelem: PTC
Motor No: 85U17417
Egyéb:
Cimke: Grundfos Blueflux
Minimum efficiency index, MEI 2: 0.7
Nett6 tdmeg: 88 kg
Ossztémeg: 110 kg
Szallitasi méret: 0.43 m3
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GRUNDFOS %

Cég név:
Készitette:
Telefon:

Datum: 2017.07.11.

96500521 CR 20-4 50 Hz

cos phi  [CR20-4 + 132SC 5.5kW 3*380V, 50 Hz | |
eta [A]
cos phi
- 16
- 12
-8
-4
P2 =4.042 kW
cos phi = 0.83
Eta=90.1 %
1=825A
O-O T T T T T T T T T T T T T T J O
0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 35 4,0 4,5 5,0 55 6,0 6,5 7,0 P2 [kW]
n P1
[rpm] (kW]
28001 -8
2600+ L6
2400 -4
22004 L2
P1=4.489 kW
n = 2944 rpm
2000 0
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