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A térképmisolat a kiaddst megeldzd napig megegyezk az ingatlan-nyilvantartasi térképi adatbazis tartalmival. A
térképmasolat méretek levételére nemhasznélhatd!




TERVEZO! NYILATKOZAT

Alulirott épitész tervezd az épitdipari kivitelezési tevékenységrél sz616 191/2009. (IX.

15.) Korm. Rendelet eldirdsai alapjan az aldbbiakrél nyilatkozom:

A tervezett épitési tevékenység cime, helyrajzi szama:

7140 Bataszék Kossuth L. u. 49., Hrsz.: 1094.

Az ingatlan védettségére vonatkozé adatok: nem védett

Epitési tevékenység megnevezése, rovid leirasa: meglévé foldszintes lakoepllet
részben aldpincézett és melléképiletek telies bontasa

Kérnyezet meghatdrozé jellemzdi, védettségi mindsitése: nincs

Az dltalam tervezett mUszaki megoldds megfelel a vonatkozod jogszabdlyoknak, igy
kUIBndsen oz épitett kdrnyezet alakitdsardl és védelmérdl szold 1997. évi LXXVIIL
Térvény 31.§ (1)-(2) és (4) ill. (5) bekezdéseiben meghatdrozott kdvetelményeknek, az
orszagos telepUlésrendezési és épitési kovetelményeknek és az eseti hatdsagi

P4

eldirGsoknak.

A vonatkozd hnemzeti szabvanytdl  eltéré milszaki megolddst ne
alkalmaztam/alkalmaztam, mely a szabvanyossal legaldbb egyenértéky’.

A kivitelezési dokumentdcid - nem épitési engedély (bejelentés) kodteles
véltoztatdsok tekintetében — az engedélyezési tervdokumentaciotdl az aldbbiakban
eltér:_nincs eliéres

A dokumentdcié a kildn jogszabdly szerinti biztonsdgi és egészségvédelmi
koordinator kdzremkddésével készolt:  nem, de a kivitelezéshez szOkséges'.

Alséndna, 2021.09.30.

Epitész munkarész:
Tervezo:; SZALAI ANITA

Cime: 7147 ALSONANA KOSSUTH L. U. 42/A.
Jogosultsag: E 17 - 0727 okl. épitész tervezémiivész

SZALAI ANITA ev.
7447 Alsbnana, Kossuth L. u. 42
SM k)&\f c%\ Adbszam; 56922824-1-37
Aldiras: Mo ‘ Nyllviartszam: 55629690
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| REGIONALS Vizik0zmU ZRT.
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Szalai Anita ev.
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HOZZAJARULO NYILATKOZAT

Tarsasagunkhoz beérkezett kérelme alapjan a Bataszék Véros Onkormanyzata (7140 Bétaszék
Szabadsag utca 4.) tulajdonsban 1év8 7140 Bitaszék Kossuth utca 49. hrsz.:1094 szém alatti
lakéépiilet és gazdasagi épiiletek bontdsdhoz kapcesolédd vizikézmii bekdtések megsziintetéséhez
hozzdjdrulunk az alabbi feltételekkel:

- Vizelldatds megsziintetése.
Térgyi ingatlan vizellatdsat szolgald bekotdvezeték megsziintetését kizdrlag a vérosi
hélozatrél  (gerincvezeték) torténd kozvetlen levalasztassal lehet megvaldsitani, A
bekotdvezeték levalasztisa kizardlag Térsasagunk kivitelezésében tdrténhet a tulajdonos
koltségére.
A kozteriilet felhasznéldsi, bontasi engedély beszerzése, a bontasi, helyreéllitdsi munkak, az
esetleges szakfeliigyeletek koltségei az épittett koltsége és feladata.

- Szennyvizelvezetés megsziintetése: - ;

Targyi ingatlan szennyvizelvezetését biztosité bekdtbvezetéket a telekhatdron  torténd
levéalasztassal, annak csévégelzarasival kell megvalésitani Tarsasdgunk (E.R.Q.V. Vizikszm(i
Zrt.) szakfeliigyelete mellett. :

A bekotbvezeték levalasztasa, a kozteriilet felhasznaldsi, bontdsi engedély beszerzése, a
bontdsi, helyredllitdsi munkdk, az esetleges szakfeliigyeletek koltségei, a vezeték
csOvéglezarasdhoz tartozd szerelvények beszerzése és azok beépitése az épittetd koltsége és
feladata.

A munkateriilet dtadasarol értesitést keriink. A kivitelezési munkék megkezdése el6it 5 munkanappal
szakfeliigyeletet kell megrendelni az E.R.O.V. Vizik6zm{ Zrt.-t5].

Szekszérd, 2021.09.27.

vizégazat izémvezetd
E.R.0.V. Vizikézmi Zrt.

E. R. o.Vv. ‘
Eqyeshit Reglonalls 0nxnrmﬂnmﬁ%¥lk8ug§1n
“7100' Szekszc’:gd, hgré\rwry%s‘%o (‘{1 e I
z6kszarm: 1/-10U0
CégA\ce:ngzém‘. 237439752-17
’ 5.



Hozzajaruld nyilatkozat

Targy: 7140 Bataszék Kossuth L. u. 49. szam (Hrsz.:1049) alatti lakoépiilet gyengedaramu
hirkézlési halézat/kézmd bontédsa

Nyilatkozé szerv: Tarr Kft. 7100 Szekszard Kadarka u. 18.

Képvisel6je: Berényi Balazs Teriiletgazda

A targyban szerepld lakéépiiletben jelenleg szolgaltatds nincs, igy a Tarr kft. tulajdondban
lév6 gyengedramu hirkozlési haldzat az épiiletrdl elbonthatd.

A bontdsra valé igénylket, kérem a bontast megel6z6 min.5 nappal a teruletgazda@tarr.hu
vagy berenvi.balazs@tarr.hu email cimre sziveskedjenek megkiildeni!

Szekszard, 2021.10.06

YTARR" Epit6, Szolgditatd s
Ker dalmi Kit.
71oPF Etekszard ®
Kadarka u. 18,

Aldiras
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BONTAS!I MUSZAKI LEIRAS

Bataszék Kossuth L. u. 49. (Hrsz: 1094.) szdm alatti terileten allé
lakoépullet és gazdasagi épUletek bontdsi kiviteli tervdokumentdcidja

Elézmények:
A targyi terUleten egy oldalhataron allé ,,U” alakl dsszefiggd épulet helyezkedik el.

A terGlet megkdzelitéleg sik, kdzutrdl kdzvetlentl megkdzelithetd saroktelek. Eszaki
oldalon Kapolna utca keletrdl a Kossuth utca déli és nyugati oldalon kézvetlen telek
kapcsolattal rendelkezik. Az elébb emlitett épUlet elbontdsra keril teljes egészében,
valamint a féépulet alatt taldlhatd 2 db pince is megszintetésre kerll. A bontdsi
munkat 0gy kell elvégezni, hogy a terlleten semmiféle bontasi anyag nem
maradhat. Kolonbdsen nagy figyelmet kell forditani a pincék bontdsat kdvetd
feltéltésre annak réteges térténd megfeleld témoritésére.

A késdbbiekben a terUleten parkoldk keriinének kialakitdsra.,

A bontdsra kerllé épUletek szerkezeti kialakitdsa:

FSépdlet:

A + 0,00 szint az epllet belsé burkolatdnak a felsé sikjo, ehhez képest az ingatlan
terepszintje -0,65 és -0,90 cm kodzt valtozik. A pince alsé sikja -3,45 m van.

A keleti homlokzat gerincmagassaga 7,37 m az erre merdleges szarnyé pedig 6,70 m.
Alapozds: Az épllet alapjai téglaalapok esetlegesen k6. Az alapok mélysége kb.
0,60 - 0,80 m lehet.

KUlsS falszerkezetek: Vegyes falazatbak kisméretd valamint nagyméretd égetett
agyagtégla illetve valyog anyagl. Vastagsaguk kb 29-55 cm kdzt vdaitozik. Az
elbontasra ker0l6 falfellletek részben agyag illetve cementes mészhabarccsal
készlltek. A féépUlet az Kossuth Otra pdrhuzamos részének (keleti homlokzat) a kilsé
fal helyenként blokktéglabdl készilt.

BelsS falszerkezetek: az épllet merevitését szolgdld harantfalak valyogtéglabdl az
utdlag készllt vizesblokk falai égetett kisméretd helyenként nagyméretd
agyagtegladbdl késziltek.

Fédémszerkezet, tetbszerkezet ;-

Az épUlet sargerendas fédémmel rendelkezik, nyeregtetés fedélszerkezetl, keleti
szarny kontyolt kivitelben, két dlldszékes tetdszerkezet illetve bakdicos szerkezetd. .
Az épilet héjazatdnak egy része égetett agyag hédfarky /apatini/cserép. A keleti
homlokzaton égetett kerdmia sajtolt cserép.

Nyil&szarok: .

Az épllet kapcsolt fa gerébtokos nyilaszarokkal rendelkezik, kivéve keleti homlokzat
ahol hészigetelt nyildszarok vannak, A bejarati illetve az atjaré kapu fém
szerkezetlek.

Burkolatok:
Az épulleten belll a hidegburkolatok anyagai mettiachi, kerdmia és betonbdl dlinak,
a meleg burkolatok hajépadiébdl alinak.

K&zmu:
Az épllet kdzmUvesitve van.

Egyéb:



Az udvar nagy része lapjdra fektetett tégldval burkolt.

Kémény:
Az éplletben 4 db kUIdnbbz6 méret tégla kémény talalhato.

Az épUlet helyén a terepet el kell egyengetni, oly mdédon, hogy a keletkezd
csapadékvizet a sajat terlleten el kell szikkasztani, 0gy, hogy a szomszédos
terleteken a csapadékviz ne gydlidn bssze. A bontdskor keletkezett térmeléket
kivéve ami Ujrahaszndlhatd a Regiondlis hulladéklerakdba el kell szdliitani.

A bontdsi munkdlatok sordn figyelembe kell venni a szakszerd bontdsi technoldgidt
és az elbontdsra kerUl& anyagok és a veszélyes anyagok szakszerd téroldsat illetve
szallitésat.

A bontdasi tevékenység sordn keletkezd ténylegesen keletkezett hulladékrdl széld
bontdsi hulladék nyilvéntartd lapot a kdrnyezetvédelmi hatdsaghoz be kell nyGjtani.

A bontds utadn az ingatlanban bekdvetkezd vditozdsokat az ingatlan
nyilvantartdsban at kell vezetni.

Az épUllet felmérése és a bontdsi terv elkészitése sordin szerkezeti felt@rds nem tértént!
A nem I&thato szerkezeti kapcsolatok és alapozdsi sikok tapasztalati Uton lettek
meghatdarozval

Alséndna, 2021. 09. 30.

Stodes AL %\
Szalai Anita
okl. épitész tervezd mivész
E17-0727



BONTASI TECHNOLOGIAI MUSZAKI LEIRAS

Bataszék Kossuth L. u. 49. (Hrsz: 1094.) szdm alatti terlleten alld
lakdépllet és gazdasagi épuletek bontdsi kiviteli tervdokumentdacidja

A bontds megkezdése elbtt a felelds mUszaki vezetd nevét és cimét az engedélyezd
hatésagndl be kell jelenteni.

A munka megkezdése elbtt a dolgozékat balesetvédelmi és biztonsagtechnikai
oktatdsban kell részesiteni, és megfeleld védoruhdval, munkavédelmi eszkdzzel
ellatni. Bontdst csak az . erre kijeldlt jogosultsdgi engedéllyel rendelkezé mulszaki
vezetd iranyitdsdval lehet végezni.

A munkavégzéshez csak az MSZ-ben meghatdarozott dllivanyokat lehet alkalmazni, a
munkagépek energiaellGtdsat koldn aramelldtd szekrénybdl megfeleld védelem
mellett lehet Uzemeltetni.

A bonidsi tevékenység soran keletkezd tényleges keletkezett hulladékrol szold
bontdsi hulladék nyilvéntartd lapot a kérnyezetvédelmi hatdésdghoz be kell nydjtani.

BONTASI UTASITASOK

Az épllet bontdsat az épitéssel ellentétes technoldgiai sorrendben kell végezni,
folyamatosan UOgyelve a bontott épllet dllékonysdgdnak fenntartdsédra és a
munkavédelmi eldirdsok betartdsara. Elsé 1épésben a tetéfedést, a tetdszerkezetet
kell visszabontani, majd a zaréfédémet. A f6dém bontdsa sordn a szerkezet alatt
tartdzkodni szigortan tilos, a fédém leszedésekor a fUggdleges tartdszerkezetek
dliékonysagdra fokozottan Ugyelni kell. A flggdleges tartdszerkezetek elbontdsat
mielébb el kell végezni a fédém stabilizald hatdsdnak megsziinése miatt.

A terepszintig vald visszabontds utdn a padozat kerdl visszabontdsra, majd a
foldbdl kell maradéktalanul kiemelni az alaptestet. Az épUletrészek alatt a pince
boltozatdt ald kell docolni és ezt kovetéen lehet a  bontast
megkezdeni.(ellennyomds figyelembevételével).

Az dllékonysdgi kérdések megitélése az épitésvezetd feladata, szlkség esetén
statikus szakérté bevondsdval, mely helyszini mivezetéssel, szemrevételezéssel,
kontrollszémitasokkal, bontdsi napldéba valé bejegyzéssel térténik.

A bontdsi munkdlatokndl az alabbi szempontokat kell figyelembe venni:

a) A bontdasi munka csak az épulet teljes kilritése utdn kezdhetd el.

b)  Bontds elbtt a kdzmivek lekdtését az illetékes kdzmUszolgdltatdk bevondsaval
ugy kell megoldani, hogy a szomszédos ingatlanok rendeltetésszerd haszndlatét ne
zavaria.

c) A bontds robbantdssal nem végezhetd.

d) Az épUletek bontdsdbdl adddd por- és zaj a kdzvetlen kbrnyezetet nem
zavarhatja. (Pormentesités locsolassal és veddfdlidval megoldandd.)

e} A bontas sordn a balesetmentes és biztonsdgos gyalogos- és jarmiforgalmat
a kivitelezédnek biztositani kell.

f) Ha a bontds soran esetlegesen gombafertézott faanyagot taldinak, Ogy azt
haladéktalanul jelezni kell a tervezédnek és a megrendelének.

gl A bontds idején a kivitelezbnek kell gondoskodnia arrdél, hogy a kiUritett
épulletbe illetéktelenek ne juthassanak be.

h} A bontdsi munka sordn a talajszint alatt esetlegesen taldlt mdemiléki, vagy
régészeti leletet a megrendeld koteles a hatdsdgoknak (Polgdrmesteri Hivatal,



Kulturdlis Orékségvédelmi Hivatal) haladéktalanul bejelenteni és az intézkedésig
érintetlentl hagyni.

i) A bontas sordn be kell tartani az dltaldnos és esetfi eldirGsokat, az
engedélyezd hatdsag kikdtéseit, valamint a vonatkozéd MT és EVM rendeletekben
régzitett munkavédelmi eldirdsokat, illetve az épitdipari munkdk, valamint az
épitdipari bontasi munkdk dltaldnos biztonségtechnikai kdvetelményeire vonatkozd
szabvanyokat (MSZ 04.900-83 - 04.905-83).

i) A bontds alatt folyamatosan, de legkésébb annak befejezése utdn a bontdsi
anyagot el kell szdllitani,

k)] A bontdsi munkdk csak jogerds bontdsi engedély birtokdban kezdhetdk
meg.

) Az épllet bontdsa az épitési technoldgidval ellentétes sorrendben végzends.
m) A bontasi munk&t csak az épitésigyi szabdlyok eldirdsainak, valamint a
mdszaki terveknek megfeleléen szabad végezni.

n) A bontasi munkdk befejezését az épitésugyi hatésagndl be kell jelenteni.

A bontdsi munkdlatok sordan az alabbiakra kiilénésen igyelni kell:

a) Az épitési technoldgiat és segédszerkezeteket Ogy kell megvdlasztani és
Utemezni, hogy a bontdsbdl és atépitésbdl addédd por és zaj a laksd-, illetve
intézménykdrnyezetet ne zavarja.

b} A bontdsi és épitési munkdlatok sordn végzett miveleteket Ugy kell végezni,
hogy azok a legkisebb kérnyezeti terheléssel jarjianak, tovéabbd kdrnyezetvédelmi
szempontbdl ne terheljék a kérmyéken é16 lakosokat, illetve az ott mUkédé egyéb
intézményekben tevékenykedd embereket, féleg a porképzédéssel jard és zajos
tevékenységekkel.

c) Fokozott mértékben be kell tartani valamennyi érvényben 1évé
hulladékkezelési, levegétisztasag-, viz-, talgj- és  zajvédelmi, tovabba
szennyvizkezelésre vonatkozd jogszabdlyt.

Hullode€kkezelés:

a) Az épitkezési idbszak alatt képzédd telepllési (kommundlis) hulladék
kezelését. ,A telepUlési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének
feltételeirdl” sz6l6 213/2001. (X1.14.) Kormdnyrendelet szerint kell végezni.

b) Az épitési és bontdsi mUveletek sordn képzédd épitési &és bontdsi hulladékot
»AZ épitési &s boniGsi hulladék kezelésének részletes szabdlyairdl" szélé 45/2004.
BM-KvVM egyuttes rendelet szerint kell kezelni.

c) A bontés és a bontott anyagok elt@volitésa sordn a kdryezet szennyezését a
kbrnyezetvedelmi és az épitésUgyi elGirdsok betartdsaval kell megeldzni.

d) A bontds és épités sordn keletkezé épitési hulladékok elhelyezése engedéllyel
rendelkezé lerakén  t6rténhet, melyre vonatkozd  igazolast  (befogadd
nyilatkozatot(okat) a hdtdésdgnak meg kell kildeni a haszndlatbavételi
engedeélyezési eljarast megelézéen 15 nappal.

e} A bontds sordn keletkezé hulladékok mennyiségét az épitési napldban
naprakészen vezetni kell. A bontdasi miveletek sordn keletkezd, illetdleg feltart
veszélyes hulladékot szelektiv. médon torténd gy(jtésérdl, nyilvantartdsdardl és
kezelésérdl

f) wA veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirdl”
52616 98/2001. (V1. 15.) Kormdnyrendelet” el&irdsai szerint gondoskodni kell.

g9) A bontas soran keletkezé veszélyes hulladékok elhelyezése is csak engedéllyel
rendelkez lerakén  tdriénhet, melyre  vonatkozd  igazoldst, befogadd
nyilatkozat(okat) az engedélyezd hatdsdgnak be kell mutatni.

h) A bontds sordn keletkezd szildrd hulladékok dartalommentes kezelésérdl

gondoskodni kell.

Levegdtisziasdg-védelem:




a)  Abontds és az épitkezés sordn megfeleld intézkedésekkel a kiporzdst meg kell
akaddlyozni. A bontdsi munkdkat Ogy kell végezni, hogy a lehetd legnagyobb
mértékben csdkkentse a képzddd por mennyiségét.

b) A bontdsi miveletek elétt a bontandé fellleteket porlasztdfejes viztdmidvel
be kell nedvesiteni.

c) A bontott anyagok eltavolitGsa sordn a kdrnyezet szennyezését a
kérnyezetvédelmi és épitéstgyi elSirdsok betartdsdval kell megeldzni.

d) A keletkezd bontott anyag elszdllitdsdra szolgdld konténer feltdltésénél
ernydponyvdat kell alkalmazni.

e) A bejelentésre kdteles l€gszennyezd forrdsokat a haszndlatbavételi eljdrdssal
egy idében az erre a célra rendszeresitett adatlapon be kell jelenteni.

Zajvédelem:
a) Az épitési és -bontdsi munkdlatok kivitelezése sordn az Onkormdnyzat

mindenkor hatdlyos zajrendeletét be kell tartani, mely szabdlyozza az épitkezés napi
id&tartamdat és a megengedett hatdrértéket.

b) A bontdsi mUveleteket Ugy kell &sszehangolni, hogy a gépek és egyéb
szerszamok egyUttes zajkibocsdtdsa a legkevesebb zaj- és rezgésterheléssel jard
hatdst fejtse ki a lakékdrnyezetre.

MEGJEGYZES

1. A kivitelezési munkdk csak jogerds bontdsi engedély birfokdban kezdhetdk
meg. Az engedélyezett tervdokumentdcidtdl, illetve az épitésigyi hatdsag
hatdrozatdban foglaltaktdl eltérni nem szabad. A bontds megkezdését a felelds
mUszaki vezetd megnevezésével -, illetbleg befejezését az épitéstgyi hatdsdgnak
be kell jelenteni.

2. A bonitds sordn be kell tartani az dltaldnos és eseti elirGsokat, az
engedélyezd hatdsdg kikdtéseit, valamint a vonatkozd MT és EVM rendeletekben
régzitett munkavédelmi  elbirdsokat, illetve az épitdipari munkdk, valamint az
épitdéipar bontdasi munkdk dltaldnos biztonsdgtechnikai kévetelményeire vonatkozd
szabvanyokat (MSZ 04.900-83 - 04.905-83).

Alséndana, 2021. 09. 30.

6 ¢
Szalai Anita
okl. épitész tervezd mivész
E17-0727
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Dunaujvaros, 2021. 09. 29.
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TERVEZOI NYILATKOZAT

Bontas helye: 7140 Bataszék, Kossuth L. u. 49. sz. és 1094 HRSZ
Epitmény fajtaja: Lakéhaz és gazdasagi épiletek

Losonci Laszl6é (2400 Dunadjvdros, Bardtsag ut 15. T-k/07-0822) kijelentem, hogy a bontasi
miiszaki leirds elkészitése soran figyelembe vett miszaki megolddsok megfelelnek a
vonatkozé jogszabalyoknak, kildnésen az -Etv. 31. § (1), (2) és (4) bekezdésében
meghatarozott kovetelményeknek.

Jelen tervezGi nyilatkozat:

- az epitésiigyi és épités felligyeleti hatdsagi eljarasokrdl és ellendrzésekrél, valamint az
épitéstigyi hat6sagi szolgaltatasrol sz616 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (eljarasi rend.),

- az épitSipari kivitelezési tevékenységrél sz616 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet,

- az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran megvaldsitandd minimalis
munkavédelmi kovetelményekrél sz616 4/2002. (11.20.) SZCSM-EiiM egyiittes rendelet
el6irasainak megfeleléen késziilt.

Alulirott tervezé kijelentem tovabba, hogy a bontdsi miiszaki leiras elkészitéséhez a 266/2013.
(VII.11.) Kormany rendelet elGirasai szerinti tervez6i jogosultaggal rendelkezem.

N e
e S
Losonci LaszI6
épitémérnck
épitdipari igazsaglgyi szakmérndk

y g Ly tartoszerkezeti tervezé (korl.)
ggﬁﬁﬂgj% & :ft}r} % 5 * . magas- és mélyépitési miiszaki ellendr
<410 fiung InATOs, B s ”f’"_‘ v 18, magas- és mélyépitési felel6s miszaki vezets
; o 3T AT MMK szam: 07-0822 és 07-50544

Adészhm Tohd
flapnazhmi il }*{%,. e
e A0 -DORGDSEE 1320070
‘if':g‘{ - * b
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BONTAS!I MUSZAKI LEIRAS

ELOZMENYEK:

Megbizast kaptam a Bataszék, Kossuth L. u. 49. sz. és 1094 HRSZ-u foldrészleten talalhatd
lakééplilet és gazdasdgi épliletek bontdsi munkaihoz sziikséges bontdsi mdszaki leirds
elkészitésére.

EPULET KIALAKITASA:

Az épiilet féldszintes jelleg(, részben alapincézett, vegyes falazattal (valyog és tégla) épiilt, a
belsé udvar fel6l torndcos kialakitasu, fagerendads fodémmel és kontyolt nyeregtetdvel
rendelkezé épiilet. A telek teriilete 1180 m?, melyen az épiilet oldalhataron allé beépitési
maéddal készilt el. A meglévd, bontandé éplilet brutté 463,88 m2.

Az épiilet két kiilénallé pincével rendelkezik, az utcafronti traktus alatt a picelejardval egyiitt
egy 51,56 m? alapterilet(i pincehelyiség tallhaté, mig az oldalhatar felli épilettraktus alatt
egy 43,60 m? Osszes alapteriletli pincehelyiség taldlhaté kilon lejaréval. A pincék
belmagassaga 2,46 m, a szerkezeti kialakitasuk falazott boltives kialakitasu.

BONTASI MUNKAK:

El&készitd munkdk:

Az éplletszerkezetek bontdsdt megelz6en a kézmlveket (elektromos |égvezeték,
gézvezeték, vizvezeték stb.) szakszerlien le kell kétni, a lekdtéseket jegyz6kdnyvvel
dokumentalni kell.

A bontasi teriiletet le kell keriteni és jol lathaté helyeken munkavédelmi/balesetmegel&zési
figyelmeztet§ tablakat kell elhelyezni.

Biztositani kell a szabalyos be- és kihajtast a teriiletrél a bontott épitési tormelékek elszallitasa
érdekében.

Az épiiletektdl a kozvetlen gyalogos kozlekedést szitkség szerint el kell terelni.

A bontasi munkakat megfeleld szakképesitéssel, gyakorlattal és jogosultsdggal rendelkezd
felelGs mliszaki vezetd iranyithatja.
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A bontasi munkdk sordn munkavédelmi koordinatort kell bevonni, a résztvevé dolgozdkat
aldirdsukkal hitelesitett/ellenjegyzett munkavédelmi oktatdsban kell részesiteni, valamint
egyéni véddfelszerelésekkel (sisak, védGkesztyd, veddszemiiveg, mv. bakancs, pormaszk stb.)
kell ellatni.

A bontasi munkak sordn — szilkség esetén - helyszini statikus tervez6i miivezetét kell bevonni.

Munkasziinet idejére csak és kizarélag dnmagdban is dllékony munkarészek maradhatnak,
ettdl eltérni csak statikus tervezdi miivezets altal jovahagyott (méretezett)
megtamaszto/diicold szerkezet beépitésével lehet.

Mivel a pincehelyiségek teljes elbontésra és feltdltésre kerlilnek, emiatt a pincék bontdsa az
utolsé fazis. Ezen okok miatt a felépitmény bontdsa soran nehézgépekkel a pincék folotti
teriileteken munkavégzés nem térténhet!

Szerkezetek bontdsa:

® Nyildszaré szerkezetek, villamos és épiletgépészeti elemek/rendszerek, fal és
padiéburkolatok bontésa:
Az épiiletben 1év6, késébb még felhasznalhatd nyilaszarok, vilagitasi, fitési és egyéb
villamos/épuletgépészeti elemek, valamint padld és falburkolatok szakszer(

bontdsdval/leszerelésével kell kezdeni a bontasi munkalatokat.

* Fedélszék héjazat és kémény bontésa:
Els§ lépésként le kell bontani a fedélszék héjazatat, a héjazat anyagat csuszdan kell
letermelni a tetérél. A héjazat eltivolitasit kévetden a kéményszerkezeteket kell
lebontani soronként, a bontott téglikat szintén cstszdan kell letermelni. A bontott

€épitési anyagokat a fagerendis fodémen taroini szigoruan tilos!

® Fedélszék bontdsa:
A lécezés lebontasat kévetSen kell a fedélszék faszerkezetét is lebontani, majd a
bontott faanyagot a szegtelenités utan a helyszinen depondlni, illetve déntés szerint
elszallitani.

* Térdfalak és fagerendas fodémek bontasa:
A fedélszék szerkezetének elbontasat kévetsen le kell bontani a térdfalakat, majd ezt
kévetden a fagerendds fodémszerkezet bontdsa is megkezdhetd. Elézetesen el kell
tavolitani a fodémen lévé egyéb rétegeket. A térdfalak bontott anyagat cstiszdan kell
letermelni. A fédémek bontdsa soran a helyszini tervezéi miivezetd, felelés miszaki
vezetd, a mliszaki ellendr és a munkavédelmi koordinator irdnyitasaval sziikség
esetén egyes falszakaszokat ideiglenes ki kell dtcolni!

¢ Falazatok bontésa:
A fédémszerkezet lebontasat kovetden kezdhetd meg a falazatok és a beépitett
kivdltasok bontdsa. A falazatok/kivaltasok bontdsakor javasolt a szakaszos bontds, a
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bontdsok sordn a kinyert és még Gjrahasznosithaté elemeket (kivaitok, téglak) meg kell
tisztitani.

* A falazatok elbontisat kovetSen lehet megkezdeni a padlészerkezetek és a
sikalapozasok feltarast és elbontasat, kivételt képeznek a pincefalazattal Osszefiiggh
éplletrészek alépitményei, ezek bontdsat a pince bontdsaval egy idében kell majd
elvégezni.

* Afelépitmény teljes elbontésat kovetSen keriilhet sor a két pincehelyiség és lejaratok
elbontaséra. A pince boltdveket szakaszosan ala kell ducolni (ramondadozni), illetve a
boltvéllaknal a pincefalakat szintén ki kell tdmasztani 45 fokos ddcokkal, majd ezt
kdévetSen a boltévek feletti talajtémeget kell eltivolitani gépi, illetve kiegészits kézi
erbvel. A foldtomeg eltavolitasat tgy kell megoldani, hogy a pince bontasok soran a
foldpart beszakaddsat megel&zziik, azaz megfeleld rézs( kiszedésével (1:1,5 vagy 1:2),
szikség esetén hézagos pall6zédsu ducolattal kell a foldpart allékonysagat biztositani. A
foldtdmeg eltdvolitisat kdvetSen kezdhetd meg a pince boltovek szakaszos bontdsa. A
bontdsi munkakat szakaszosan, kiemelt gondossaggal kell végezni, elkeriilve a nem
kivant boltdv beomldst. Sziikség esetén helyszini statikus tervezgi m(ivezets bevonasa
is sziikséges lehet.

Pinceliregek visszatoltése:

A pinceszerkezet elbontésat kévetSen a munkagodroéket vissza kell tolteni, részben bontott és
veszélyes hulladéknak nem mindsilé épitési anyaggal, kevert talajjal, sziikség esetén
sovanybeton kiegyenlits rétegekkel. A visszatoltés sordn torekedni kell a megfelels tomorségi
fok elérésére (min 95%), emiatt a visszatéltés rétegesen torténik, minden egyes réteget kézi
doéngolével kiilén meg kell tomériteni. A rétegek vastagsdga maximum 30 cm lehet!

Bontashoz sziikséges eszkdzok, gépek és szerkezetek:

Kézi szerszamok: csakany, feszit8vas, vésé, balta, szekerce szeghuzdval, kalapdacs
Kisgépek: kézi véstgép, flex, langvags, farégép

Munkagépek: (korlitozott helyszini hasznalatra): bobcat, kotrg, tehergépjarmi
Kiegészit6 szerkezetek: kisallvény, dllvanypadozat, létra, csuszda, dicok, ramonéad
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TERVEZOI BIZTONSAGTECHNIKAI ES EGESZSEGVEDELMI TERVFEJEZET

B.1. Bevezetés:
A munkavédelemrdl szél6 1993. évi XCIIl. torvény (a tovabbiakban Mvt.) célja, hogy az
Alkotmanyban foglalt elvek alapjan szabélyozza az egészséget nem veszélyeztetd és
biztonsdgos munkavégzés személyi, targyi és szervezeti feltételeit a szervezetten munkat
végzbk egészségének, munkavégzé képességének megovdsa és a munkakérilmények
humanizalasa érdekében, megel6zve ezzel a munkabaleseteket és a foglalkozassal Osszefliggé
megbetegedéseket. Jelen munka- és egészségvédelmi leirds ennek értelmében rogziti a
létesitmény épitési idGszakdra vonatkoz munkavédelmi szabalyait.
A torvény alkalmazdsaban munkavédelem: a szervezett munkavégzésre vonatkozé biztonsagi
és egészségligyi kdvetelmények rendszere.
A munkavédelem alapvetd szabdlyait a Mvt., részletes szabalyait a térvény felhatalmazasa
alapjan az illetékes miniszterek altal kiadott és mas kilén jogszabélyok, az egyes veszélyes
tevékenységekre (technolégidkra) vonatkozéan az illetékes miniszter rendeletével hatélyba
Iéptetett szabdlyzatok, illetve a szabvdnyok tartalmazzak.
B.2. Epiilet/miitérgy bontasdra/épitésére/szerelésére vonatkozé munkavédelmi el8irasok:
Az épitési tevékenységek féesoportjai a KSH egységes dgazati osztalyozasa szerint:

TEAOR '08 412 Laké- és nem laké éplilet épitése

TEAOR '08 431 Bontss, épitési teriilet eldkészitése

TEAOR '08 432 Epiiletgépészeti szerelés

TEAOR '08 433 Befejezé épités

TEAOR '08 439 Egyéb specilis szaképités
A tevékenységek teljes teriiletére vonatkozik, hogy az alkalmazott dolgozdkat csak olyan
munkaval szabad foglalkoztatni, amelyre az egészséges, biztonsdgos munkavégzés
szempontjabdl szellemileg, fizikailag és egészségileg alkalmasak, valamint az elgirt
szakképzettséggel és munkavédelmi ismeretekkel rendelkeznek.
A tervezdnek, illetve kivitelezének a 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet 6. §(2)b
bekezdés el6irasai szerint az épitSipari  kivitelezési teveékenységhez ,Biztonsagi és
egészségvédelmi terv’-et kell készitenie, valamint munkabiztonsagi és egészségvédelmi
koordindtort kell foglalkoztatni a kivitelezés id6szakaban.
A kivitelezésre vonatkozé 4ltaldnos kovetelmények:
* Az épités/bontds irdnyitdja a felelds mdszaki vezetd (épitGmester) illetve a helyszini
épitésvezet§/miivezets/szerelésvezetd
* A kivitelezés dokumentuma az Epitési Naplé (e-napld), melyet folyamatosan vezetni kell.
* A kiviteli tervdokumenticié részét képezd jelen dokumentacié Tervezéi biztonsagi és
egészségvédelmi terv 1 példanyst a helyszinen kell tartani. .
* A kivitelez6 munkavédelmi koordinatorinak elérhetéségét biztositani kell, ezt kiilon ki kell
tablazni
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B.3. Altaldnos eldirdsok:

e Az egészséget nem veszélyeztetd és biztonsdgos munkavégzés koévetelményeinek
megvaldsitasa - a munkavallalok ez iranyu felelGsségével ésszhangban - a munkaltatd
kételessége.

e Az egészséget nem veszélyeztet6 és biztonsdgos munkavégzés kovetelményei
megvaldsitdsanak médjit - a jogszabdlyok és a szabvanyok keretein beliil — a munkaltaté
hatdrozza meg.

* A munkéltatd felel&s azért, hogy minden munkavallalé az altala értett nyelven ismerhesse
meg az egészséget nem veszélyeztetd és biztonsagos munkavégzés red vonatkozé szabélyait.
* Az egészséget nem veszélyeztetd €s biztonsagos munkavégzésre vonatkozé szabélyokat Ugy
kell meghatdrozni, hogy végrehajtasuk megfelelé védelmet nyajtson a munkavallalékon
tulmenden a munkavégzés hatékorében tartdzkoddnak és a szolgaltatast igénybe vevének is.
A munkaeszkdzéket Ggy kell kialakitani, hogy lehetéleg zarjdk ki a nem szervezett
munkavégzés keretében torténé rendeltetésszerli hasznalat esetén is a balesetet, az
egészségkdrosodast. A részletes szabdlyozast a Munkavédelmi Szabélyzat tartalmazza.

* A munkavédelemmel kapcsolatos minden eljirds sordn az adatok (személyes, kiilonleges és
kozérdekd adatok, allami, szolgélati, izemi és lizleti titkok) védelmét a vonatkozé jogszabalyok
szerint kell biztositani. Az adatok statisztikai célra felhasznalhaték és statisztikai felhasznalds
céljara személyazonositdsra alkalmatlan médon atadhaték.

* Ha valamely teveékenységet a Mvt., vagy a Munkavédelmi Szabélyzat munkabiztonsagi
szaktevékenységnek mindsit, azt a munkditaté csak kilén jogszabalyban meghatarozott
munkavédelmi szakképesitéssel rendelkez§ személlyel végeztetheti.

* Belfdldi gyartdsi munkaeszkéz munkavédelmi megfeleldségét a mindségigyrd| sz616 kilén
jogszabalyban meghatarozott masodik szint(i minéségtanusitassal kell tanusitani.

e Kilféldrél behozott munkaeszkéz munkavédelmi megfeleléségének tanusitdsahoz egy
tanuisit szervezet altal elfogadott magyar nyelv(i mingségtanusitast kell biztositani.

* Alétesitésben kézrem(ik6d6 (tervezd, kivitelezd) kbteles irdsban nyilatkozni, hogy a Mvt. 18.
§ (1) bekezdésében foglaltakat megtartotta.

» A munkahelyek, munkaeszkozok kialakitasa, telepitése, tovabba a munka megszervezése
soran az ergonémiai szempontokat is figyelembe kell venni.

* Olyan munkahelyek létesitésénél, ahol mozgaskorltozott vagy egyéb testi fogyatékos
munkavallalékat foglalkoztatnak, a fizikai kérnyezetnek illeszkednie kell az emberi test
megvaltozott tulajdonsagaihoz.

* A térold helyeket a térolt anyagok fizikai, kémiai és bioldgiai tulajdonsdgainak, egymésra
hatdsénak, tovabba a kornyezetbdl ereds hatdsoknak, illetéleg az anyag emberi egészségre,
kérnyezetre gyakorolt hatdsanak, a rakodas, széllitas és tarolas médjanak figyelembevételével
kell kialakitani.

¢ Az energia-, cs6- és kozmihalézatnak biztonsdgosan iizemeltethetének, kezelhetdnek,
karbantarthaténak és azonosithaténak kell lennie, a villamos szerelvényeknek meg kell
felelnitik a biztonsagi (érintésvédelmi, robbanasbiztonsagi stb.) kovetelményeknek.

* A munkahely természetes és mesterséges megvildgitisa elégitse ki a munkavégzés
jellegének megfelel§ vildgitasra vonatkoz6 kévetelményeket.

* A munkahelyiségekben a munkavéllalék létszamat, a tevékenység jellegét és a
veszélyforrasokat figyelembe véve elegendd mennyiségili és mindségli, egészséget nem
kérositd leveg6t és klimat kell biztositani.
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* A lengGajtokat és lengbkapukat atlatszé anyaghdl kell késziteni, vagy szemmagassagban
atlatsz6 betéttel ellatni.

* A munkahely padldzata és kozlekedési Utjai feleljenek meg a munkavégzés jellegének és az
ebbdl fakadé tisztitdsi kovetelményeknek, a varhaté legnagyobb igénybevételnek, feliiletiik
csuszasmentes, egyenletes, botlas- és billenésmentes legyen.

* A kijaratokat és vészkijératokat, a kijelolt menekiilési utakat szabadon kell tartani. Szamuk,
méretlik, elhelyezésiik és megvilagitasuk tegye lehetévé a munkahely, a veszélyes teriilet
gyors és biztonsdgos elhagyasat. Vészkijdrathoz tolé- vagy forgdajték hasznélata tilos.
Vészkijaratot lezérni csak gy szabad, hogy vészhelyzetben barki altal nyithaté legyen.

* A nemdohdnyzék védelme érdekében gondoskodni kell dohanyzdhelyek,
dohanyzdhelyiségek kijelolésérdl, illetéleg a zart légteri dohadnyzdhelyeken a folyamatos
légcserét biztosité megfelel6 miiszaki megolddasrél. Zart légterd, t6bb munkavallalé egyidej
tartozkodasara szolgadlé munkahelyeken - a dohényzas szémara kijellt hely kivételével - nem
szabad dohanyozni.

* A munkahelyen - jellegének, elhelyezkedésének, a veszélyforrasoknak, a munkavallalék
létszdmdnak, a munka szervezésének megfeleléen - biztositani kell a munkahelyi
elsGsegélynyujtas targyi, személyi és szervezési feltételeit.

* A veszélyforrasok elleni védekezés médjat a Mvt. figyelembevételével a munkaltaté kteles
megdllapitani.

* A munkavallalé csak olyan munkara és akkor alkalmazhatd, ha annak elldtdsdhoz megfeleld
élettani adottsdgokkal rendelkezik, foglalkoztatdsa az egészségét, testi épségét, illetbleg a
fiatatkord egészséges fejlédését kirosan nem befolydsolja, foglalkoztatdsa az utddaira
veszélyt nem jelent, masok egészségét, testi épségét nem veszélyezteti, és a munkara - kiilon
jogszabalyokban meghatarozottak szerint - alkalmasnak bizonyult.

* Az egészségiigyi megfelelGségrél elGzetes id6szakos orvosi vizsgalat alapjan kell dénteni.

B.4. Munkafazisok, alkalmazott gépek és eszkozék, munkavédelmi intézkedések rovid
leirdsa:

B.4.1. Féldmunkak:

A foldmunkak végzése soran tigyelni kell a foldmunkagépek hatdsugarara, a gépek mozgasara
és irdnyitésara. A foldmunkagép munkaja soran 1 f§ irdnyité/figyeld személyzet szitkséges. A
munkag6ddr kiemelését kovetden biztositani kell a munkagédér falanak allékonysagat! A
kiemelt munkagodrot jelz8szalaggal korbe kell keriteni!

B.4.2. Szerkezetek bontésa:

A szerkezetek bontdsa csak meghatdrozott sorrendben, a helyszini. felelés miszaki vezets
iranyitasaval végezhetd. A bontasok sordn az egyéni védéfelszerelések hasznalata kitelezd! A
kézi szerszamok és kisgépek csak rendeltetésszer(ien hasznalhatdak.

B.4.3. Teheremelés:

1 & figyelG/biztositd személyzetet kell bevonni, hogy az emelés kézben az esetlegesen targyak
leesésekor baleset ne kévetkezzen be. Darus emelés sordn a munkalatokat csak érvényes
darukétozéi vizsgaval rendelkezd személy végezheti. Az elemek emelésekor vezetékételes
biztositast alkalmazni kdtelezé!

B.4.6. A szerelési/kivitelezési munkak soran kételezGen betartandé egyéb eldirasok:

A miitargy épitésekor/bontasakor az alabbi kiegészitd munkavédelmi elSirasok érvényesek az
altalanos munkavédelmi szabalyok, a kivitelezési munka sajatossagainak megfelel§ egyéb
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jogszabalyok, szabvanyok, mdszaki elGirdasok biztonsagtechnikai kovetelményei, valamint a
kivitelez6 cég Munkavédelmi Szabdlyzataval egyiitt:

e Az épitési munkahelyen anyagtarold teriletet kell kijel6lni a kézlekedési ttvonalak
figyelembevételével.

* A munkavégzéshez a dolgozéknak megfeleld egyéni védGeszkdzdk hasznalatat el kell irni,
alkalmazdasat a munkahelyi vezetének ellendrizni kell.

e Az épités folyaman az egyes munkafolyamatokat gy kell megszervezni, hogy egy id6ben
csak egy szinten, keresztezés nélkil torténjen munkavégzés, a 4/2002-es szcsm-eiim rendelet
vonatkoz6 elGirasai szerint.

* A teheremeléseket megfeleld teherbirast daruval, az el6irt helyen és sziikség esetén
statikailag méretezett segédszerkezettel torténd megfogassal kell végezni.

* Emelés kdzben a lengd teher alatt személyek nem tartézkodhatnak.

* A gépeket, berendezéseket a munkaid§ befejeztével le kell &llitani, és meginduldsuk ellen
biztositani kell. Villamos meghajtasu gép esetén a gépet aramtalanitani kell.

* A gépeket és berendezéseket csak a vonatkozd gépre érvényes kezeldi vizsgaval rendelkezé
dolgozd kezelheti.

B.5. Az elsfsegély nyujtas ditaldnos szabdlyai:

Az elsdsegélynyujtas célja, hogy az életet vagy az egészséget veszélyezteté heveny allapot
miatt azonnali egészségligyi ellatasra szorulo személy haladéktalanul - addig is, amig részére
a sziikséges orvosi ellatds biztosithato - egészségi allapotanak helyredllitdsara, illetSleg
rosszabboddsanak megakadalyozésara iranyuld szakszer( elldtasban részesiiljén.

Minden munkahelyen, minden mdszakban kell§ szamu kiképzett elsésegélynyijté szitkséges.
ElsGsegélynyujtdnak olyan munkavallalét kell kijeldini, aki munkaidében allanddan az adott
munkahelyen tartdzkodik, tovabba, aki alkalmas az elsGsegély-nyujtéi feladatok ellatdséra és
képes a sziikséges tanfolyamokon az ismereteket megszerezni. Minden kinevezett
elsGsegélynyujtét a kinevezést§l szamitott egy hénapon beliil 8 6rds oktatidsban kell
részesiteni, és le kell vizsgaztatni. A tanfolyamot és az oktatast a foglalkozas-egészségiigyi
orvos, a kinevezéseket a munkaltatd hajtja végre. Az eredményes vizsgat tett munkavallalét
elsGsegély-nyujtéi igazolvannyal kell ellatni.

Minden els6segélynyujtét évenként 8 éras ismétlddd oktatasban kell részesiteni.

A munkaltato az elsésegélynyujtashoz sziikséges felszerelések (hordagy, elsésegélynyijté lada
sth.) biztositasa. Az elsGsegélynylijté felszereléseket, eszkézoket a kiilénbdz6 munkavédelmi
szemléken ellendrizni kell. Az elsésegélynyuijté felszerelés beszerzésérdl, karbantartdsardl,
valamint az elhaszndlt, lejart vagy hasznalhatatlanna valt gydgyszerek, kdtoz8szerek és
anyagok, tovabba a hasznalhatatlanna valt eszk6zok azonnali pétldsardl a foglalkozas-
egészségiigyi orvos javaslatdra a munkaltaté gondoskodik.

Az elsdsegélynyujto felszerelést jol lathatd, kénnyen elérhetd, lehetbleg kdzponti fekvésd,
pormentes és elsGsegélynyujtasra alkalmas helyen kell készenlétben tartani. Az
els6segélynyljté felszerelés kotelez6 Osszetételét a helyszin és a munkavégzés
sajatossagaihoz igazodva a Munkaltaté &ltal készitett ElsGsegélynyijté helyek kételezd
felszerelése cimi jegyzék tartalmazza.

10



e » Tartdseerkezeti tervezds
INERCIA 2001 Szolgaltaté Betéti TArsasdg remspvetssek kissitése
2400 Dunadsjvaros, Bardtsiy ot 15, Magas- és mélydpitést milszakl ellendrzds

ryeatl % 3 N Magas- és mélyépitést felelds mikrak vezetés
e-mail: inerciaZ001@omail.com tel: +36 70 4133072 Epitisst projekt koordingcid

Az elsGsegélyhelyet ,ElsGsegélyhely” felirati tabla kifliiggesztésével j6l lathatéan meg kell
jeldlni. Minden munkahelyen az elsGsegélynyGjtas modjét és eszkozeit, valamint az elsGsegély
nyujtok nevét és elérhetdségét szemléltetd falitablan kell kifliggeszteni.

277 oz
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B.6. Zaro rendetkezések:

Jelen BE tervet a bevont alvallalkozék helyszini vezetGivel és felelés mdszaki vezetSikkel
ismertetni kell helyszini rendkiviili munkavédelmi oktatas keretén beliil. Jelen BE terv egy
nyomtatott vagy digitalis példanyat minden bevont alvéllalkozd cég részére &t kell adni és
dokumentéltan oktatni. A kivitelezési munkan csak olyan dolgozé vehet részt, aki felé
ismertetésre keriilt jelen dokumentdcio és alairasaval ellen jegyzi az oktatds megtorténtét.

Figyelem!

Jelen dokumentdcié nem helyettesiti az ezen dokumentdcié alapjan késziilt, pontosan a
konkrét épitkezés specidlis igényei szerint kiegészitett kivitelez6i B.E. tervet,
kockazatértékelést, valamint a munkahelyre vonatkozé iltaldnos munkavédelmi oktatasi

tematikit. A vonatkozé jogszabdlyi elSirdsok alapjan a Kivitelezdnek sajat
kockazatértékeléssel és munkavédelmi tervvel/oktatdsi tematikaval kell rendelkeznie.
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BONTASI HULLADEK NYILVANTARTO LAP
a bontasi tevékenyséqg soran keletkezé hulladékhoz

Az épittetd adatai:
Neve: )
Bataszék Varos Onkormanyzata

Cime:
7140 Bataszék Szabadsag u. 4.

A vallalkozék adatai:

Neve, cime: ALISCA-TERRA KFT.

7100 Szekszard Epreskert u. 9.
KUJ, KTJ szama:
100266616, 100688727

Datum:
2021.

09.30.

A bontési tertilet adatai:

Cime: 7140 BATASZEK KOSSUTH L. U. 49.

Helyrajzi szama: 1094.

A'végzett tevékenység: épiilet részleges vagy teljes lebontasa. (A kivant rész aldhizandd!)

Bontasi hulladék Kezelési méd
Sgr— A hulladék anyagi mindsége szerinti EWC Tértneg Helyszine
Szam csoportositas kédszam ® Megnevezés
e
17 05 04 369,63 3 Bataszék
Kossuth L.u.
49.
1. | Kitermelt talaj
17 01 01 50 1 Alisca-Terra
2. | Betontérmelék 170102 71,95 1 Alisca-Terra
17 0103 38,99 1 Alisca-Terra
3. | Aszfalttérmelék
17 02 01 19,76 1 Alisca-Terra
4. | Fahulladék
17 04 05 0,165 1 Alisca-Terra
5, | Fémhulladék
6. | Mlanyag hulladék
17 09 04 110 1 Alisca-Terra
7. | Vegyes épitési és bontasi hulladék
8. | Asvanyi eredet(i épitdanyag-hulladék
Osszesen: 660,485
SZALAI ANITA e.v.
Szalai Anita 7147 Alsbnara, Kassuth L. u. 42

epitész tervezé

) Nﬁpﬁmw

Adodszam: 58222824-1-37

%




Statisztikai adatlap épiilet bontdsdnak engedélyezéséhez és tudomdsulvételéher

1. A bontasi, bontast is magdban foglalo ¢épitési engedély, illetve eltérd haszndlat esetén a
hasznalatbavételi engedély szama €s Kelte ...vverenivennrmnnrescneccnecnccenins

2. A imegsziint épilet, lakds helye (pontos cime): BATASZEK helység, ... keriilet 7140
IrANYIOSZAM  voveviraeriseserensrransnnns telepiilésrész KOSSUTH LAJOS utca/iit 49. hazszdm 1094, helyrajzi
SZAM .ecorervrriresrerens épiilet
Tobblakasos épiiletben torténd lakdsmegsziinésnél (a fenticken tal) ... lépcséhaz;  foldszint/
.......... emelet ......... ajtd

3. A megsziint épiilet, lakas helye a telepitlésen beliil:
(1) K6zponti belteriilet ~ (2) Egyéb belteriilet  (3) Kiilteriilet

4. A megsziinés oka:
(1) Avulas (2) Elemi csapas (3) Telepiilésrendezés (4) Lakasépités
(5) Lakés miiszaki megosztdsa  (6) Lakastsszevonds  (7) Egyéb

5. A megsziint lakédsok tulajdoni jellege szerint:
Allami, 6nkorményzati tulajdonti lakdsok szdma 1
Személyi tulajdoni lakasok szdma
Egyéb tulajdont lakdsok szama .........

6. A megsziint épiilet (lakds) épitésének éve: (1) -1899; (2) 1900-1919; (3) 1920-1944;
(4) 1945-1960;  (5) 1961-1980;  (6) 1981-2000;  (7) 2001-

7. A megsziint épiilet (lakas) falazata: () Vilyog (2) Fa (3) Terméskd 4) Tégla
(5) Beton falazéelem (6) Blokk, ontdtt beton (7) Bauxitbeton (8) Panel

(9) Egyéb, vegyes, €5 Pedige...ccovsverercerenrresirsrssnnnnieincisnseisnnenne

8. A megsziint épiilet rendeltetése

(11) Egylakasos lakéépiilet (12) Kétlakasos lakoepiilet
(13) Harom és annal tobb lakdsos lakoépiilet (14) Kozosségi lakoépiilet

(30) Nem lakéépiilet . (40) Nem egész épiilet megsziinése

9. A megszint lakdépiilet szintjeinek szama (00) (Csak egész éplilet megsziinése esetén kell
kitolteni!) foldszint 01 emelet 00
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