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CSAPADEKVIZ ELVEZETO RENDSZER VALTOZTATASANAK
INDOKLASA

Bétaszék Véros Onkorméanyzata megbizasa alapjan 2015. év decemberében a
Gemenc Bau Tolna Kft. (7100 Szekszard, Tinddi utca 7.) elkészitette a
Bataszék, Bonyhadi uti ipari tertlet alapinfrastruktira fejlesztésének
koncepciotervét, amely sordn a 61/15 hrsz. (miivelési ag: kivett, at) érintett
ingatlanrdl tovabbi ingatlanok kozmiivesitése lett megoldva tanulmanyterv
szinten.

Az alapkozmiivek koncepcidtervének elkészitésével az érintett teriilet
uthalozata, csapadékviz elvezetése, vizellatasa és szennyvizelvezetése keriilt
kialakitasra.

A koncepcidterv alapjan Bataszék Varos Onkormanyzata a kivitelezési
kozbeszerzési eljaras elinditdsdhoz meghatdrozta az I. litemben elldtandd
ingatlanokat (61/14, 61/16, 61/19, 61/21 hrsz. foldrészletek), amely a 2015.
december honapban késziilt koncepcidtervben szerepld 1étesitmények
mennyiségének csokkenését eredményezték. Bétaszék Varos Onkormanyzata
jovahagyasi tervet készittetett az Ipari Park alapinfrastruktura kialakitasanak I.
utemére, amelyet a varos Képviseldtestiilete jovahagyott. A jovahagyasi terv
szerinti  helyszinrajzot mellékletként csatoltuk jelen nyilatkozathoz.
(JOVAHAGYASI TERV Bitaszék Ipari Park Liitem csapadékviz elvezetési
helyszinrajz.pdf)

A korabban késziilt koncepcidterv, és a jovahagyasi terv szerint a tervezett ipari
park kozlekedési létesitményeinek csapadékviz elvezetése 10j tervezett zart
csapadé€kcsatorna rendszerrel keriilt kialakitasra. A hidraulikailag méretezett
kialakitandd csapadékcsatorna rendszer a befogaddja az ipari parkba betelepiil
[étesitményeknek is.

Az Ipari Park teriiletérol osszegyiilekezé csapadékvizek befogadodja a teriilet
keleti oldalan hizdd6 nagy szelvényl vizelvezeto foldarok, amely a Dombdvar-
Bataszék vasutvonaltdl ¢€szakra es6 mezogazdasagi mivelésti teriletek
viztelenitését biztositja. A vizlevezetd arok kiépitett ateresszel keresztezi az
5604. jelti utat egy 1,60 x 1,10 m vasbeton szerkezetli ateresszel, és halad déli
iranyba.
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A 2538/2 hrsz. kozterileti savban hizddé meglévd kozmiivek elhelyezkedése
kovetkeztében — optikai tavkozlo kabel, kozépnyomasu gazvezeték, térségi
szennyviz nyomovezeték, vizellatd tdvvezeték - a csapadékviz elvezeté miivek
fogyljtd csatorndjanak vonalvezetése a 61/14 hrsz., 2538/1 hrsz. és a 61/15 hrsz.
foldrészleten keriilt megtervezésre.

A 2538/1 hrsz. teriilet megvasarlasat Bataszék Varos Onkormanyzata célul tiizte
ki, amely teriiletszerzéssel a 61/14 hrsz. ingatlannal keriilt volna 6sszevonasra. —

Bataszék Véros Onkormanyzatanak 2538/1 hrsz. foldrészletre vonatkozé
tulajdonszerzési torekvése az ingatlan tulajdonosainak tobbszori vételar
ajanlattételi megkeresésével tortént, amelyet érintett teriilet tulajdonosai
elutasitottak.

2538/1 hrsz. foldrészlet (miivelési ag: kivett, beépitetlen tertilet) tulajdonosai:
Sabina Wellmann, Jens Hermann Robert Mattern, Prof. Dr. Med. Christoph
Rosak, Barbara Wenz, Udo Robert Berner, Heinrich Dieter Hennefrath, Egon
Franz Wachendorfer.

Az |, lparteriilet fejlesztése Bataszéken — TOP-1.1.1-15-TL1-2016-00002”
projekt keretében megvalosuld Bataszék varosban megvaldsitandd Ipari Park
infrastrukturalis kialakitdsa 1. épitési Utemben megvaldsitandd csapadékviz
elvezetés engedélyezési és kiviteli tervének kidolgozasa soran — a 2538/1 hrsz.
foldrészlet kihagyasaval — a csapadékviz elvezetés fOgylijtd csatorndja j
nyomvonalon kerul kialakitasra a befogadd nagy szelvényt foldarok iranyaba,
miszerint a 2538/1 és a 61/14 hrsz. foldrészletekkel északi oldalrdl szomszédos
61/15 hrsz. foldrészleten keriil megépitésre. Jelen kérelemhez csatoljuk a
modositdssal érintett Gj helyszinrajzot (BATASZEK Ipari Park 1. iitem
csapadékviz elvezetés helyszinrajz.pdf)

Az alébbiakban a miiszaki tartalom mennyiségi kimutatasat rogzitjiik, melybdl
kideriil, hogy a nevezett 2538/1-es helyrajzi szamu ingatlanon meg nem
valosuld miiszaki tartalom masik helyszinen valosul meg (61/15 helyrajzi szam),
sot, tobblet miiszaki tartalom kertilt meghatarozasra. A Jovahagyasi terv szerinti
mennyiségi kimutatds a kordbban tervezett miszaki tartalmat rogziti, a vizjogi
Iétesitési engedélyezési és kiviteli terv cim alatt rogzitett tartalom pedig a
2538/1 hrsz-u tertilet kiesése miatt sziikséges modositas.
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CSAPADEKVIiZ ELVEZETES MENNYISEGI KIMUTATASA:

JOVAHAGYASI TERYV (korabbi tervezett tartalom):
- CS-1 jelii csapadékviz csatorna: L=311,0 fm
?1,0 m bels6 atmérdji betoncséd csatorna L=281,0 fm
D80 cm belsd atmérdji betoncsd csatorna L.=30,0 fm
Bekotés a meglévo foldarokba medervédelemmel L= 16,5 m
9 db 1,50 x 1,50 m belso alapteriileti vb. szerkezet(i akna
1 db 1,20 x 1,20 m belsé alapteriilett vb. szerkezet(i akna
6 db 0,50 x 0,50 m bels6 alapteriiletii viznyel6akna

- CS-2 jelii csapadékviz csatorna: L=145,0 fm
@80 cm belsé atmérojii betoncsé csatorna L=145,0 fm
6 db 1,20 x 1,20 m belsé alapteriiletii vb. szerkezetii akna
6 db 0,50 x 0,50 m belsé alaptertiletii viznyeldakna

VIZJOGI LETESITESI ENGEDELYEZESI ES KIVITELI TERV
(valtozas kovetkeztében sziikséges tartalom):
- CS-1 jelii csapadékviz csatorna: L=201,0 fm
1,0 m belsd atmérdjii betoncsod csatorna L=147,0 fm
D80 cm belsd atmérdjli betoncsd csatorna L=54,0 fm
Bekotés a meglévo foldarokba medervédelemmel L= 10,0 m
Meglévoé medervédelem atépitése L= 10,5 m
5db 1,50 x 1,50 m belsé alapteriiletii vb. szerkezetli akna
1 db 1,20 x 1,20 m belso alapteriiletii vb. szerkezetii akna
4 db 0,50 x 0,50 m belso alapteriileti viznyeléakna

- CS-2 jelii csapadékviz csatorna: L=142,5 fm
80 cm belsd atmérdjii betoncsod csatorna L=142,5 fm
6 db 1,20 x 1,20 m bels6 alapteriiletii vb. szerkezet(i akna
3 db 0,50 x 0,50 m belsé alapteriiletii viznyel6akna

- CS-3 jelii csapadékviz csatorna: L=107,0 fm
DN400 KG-PVC csapadékviz csatorna L=107,0 fm
4 db @1,0 m belsdé a&tméroji tisztitdbakna
4 db 0,50 x 0,50 m belso alaptertiletli viznyel6akna
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